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Ortliche Bauvorschriften

iber den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Gochsheimer Pfad 114, 1. Anderung,
Gemeinde Zaisenhausen

1. AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (8 74 (1) LBO)

1.1. Fassadenausbildung

Als Materialien fur die AuBenwande sind ausschliel3lich Putze, Natursteine, Fachwerk, Holz und Glas zulas-
sig.

Einzelbauteile, die in ihrer Summe 20 % der geschlossenen Fassadenflache nicht Gberschreiten, konnen
aus Sichtbeton erstellt werden.

1.2. Dachausbildung der Hauptbaukdrper
1.2.1 Dachneigung

Es sind Dachneigungen < 40° zul&ssig.
Die Dachneigung fur Doppelhduser betragt zwingend 38°.

Abweichungen sollen dann zugelassen werden, wenn Satz 1 (DN < 40°) eingehalten wird und die Abwei-
chung fir beide Doppelhaushélften zum Tragen kommt (gleiche Dachneigung durch einvernehmliche Rege-
lung, Einzelfallentscheidung nach § 56 LBO).

1.2.2 Dachform
Einseitige Pultdacher sind dann zuléssig, wenn die H6he der sichtbaren Wandscheibe das Mal3 von 7,00 m

nicht Uberschreitet (Anschittungen kleiner 1,00 m vom vorhandenen Gelénde bleiben bei der Beurteilung
unbertcksichtigt).
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Bei der Errichtung von Doppelhdusern sind ausschlie3lich symmetrische Satteldacher zulassig.
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Abweichungen sollen dann zugelassen werden, wenn die Abweichung fur beide Doppelhaushélften zum
Tragen kommt (gleiche Dachform durch einvernehmliche Regelung, Einzelfallentscheidung nach § 56 LBO).

1.2.3 Dacheindeckung
Geneigte Dachflachen baulicher Anlagen sind in Rot-/Braun oder Anthrazit-Ténen einzudecken.

Ausdriicklich zugelassen sind dartber hinaus begriinte Dacher. Bei der Installation von Solarzellen kénnen
schwarze Dacheindeckungen Verwendung finden.

Glasierte Ziegel, Kunstfaserplatten sowie Eindeckungen aus vorgefertigten unbeschichteten Metallplatten
sind unzulassig.

1.2.4 Dachgauben/Dacheinschnitte

Dachgauben und Dacheinschnitte dirfen in inrer Summe je Dachseite die Halfte der Gebaudelange nicht
Uberschreiten.

Die Breite von Einzelgauben und Dacheinschnitten wird auf maximal 4,00 m begrenzt. Hiervon ausgenom-
men sind ins Hauptdach eingebundene Zwerch- und Nebengiebel (siehe Skizze).

Bei Ausbildung von Dachaufbauten oder Dacheinschnitten, darf die jeweilige Traufe nicht unterbrochen wer-
den. Hiervon ausgenommen sind ins Hauptdach eingebundene Zwerch- und Nebengiebel gemaR der nach-
folgenden Skizze.

Dachaufbauten, die den Dachfirst Uberschreiten, sind unzulassig.

Fur Dachgauben und Dacheinschnitte sind die nachfolgend genannten Abstande einzuhalten :

= von der Giebelwand mindestens 1,00 m
= zwischen mehreren Dachgauben/-einschnitten mindestens 1,50 m
= vom First bzw. vom Schnittpunkt der Dachflache

mit einer Pultdachwand mindestens 0,30 m

Ubereinander liegende Gauben sind unzulassig.

In das Hauptdach eingebundene Zwerchgiebel (Nebengiebel) fallen nicht unter den Begriff ,Dachgaube*
und unterliegen damit auch nicht der Festsetzung nach Ziffer 1.2.4.

Beispielhafte Darstellung :

_ | mindestens
‘ ‘ ‘ ‘ — i 0,30m
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —® mindestens
%’ 0,30m
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2. Gestaltung der unbebauten Flachen bebauter Grundstiicke (8 74 (1) 3. LBO)

2.1. Einfriedungen
2.1.1
Die zulassige Hohe von Einfriedungen darf die nachfolgend genannten Maf3e nicht Gberschreiten :

= gegen die offentliche Verkehrsflache maximal 1,00 m
= zu Grenzen benachbarter Baugrundstiicke maximal 1,20 m

Es gilt die an das Grundstiick angrenzende Gehweg-/Straen-Hinterkante bzw. die Gelandeoberflache des
jeweiligen Grundstlckes.

21.2

Als Einfriedungen sind Hecken aus den Gehdlzen der Artenverwendungsliste, Lattenzaune (Lattenabstand
groRer als 3 cm) sowie Maschendrahtzaune zulassig.

2.2. Stltzmauern

Die Hohe sichtbarer Stitzmauern wird, ausgenommen bei einer Absicherung von Garagenzufahrten und
PKW-Stellplatzen, auf maximal 1,00 m beschrénkt.

Gemal § 74 (1) 7. LBO bedirfen Stitzmauern und Aufschittungen bzw. Abgrabungen, die nach § 50 LBO
verfahrensfrei sind, der Kenntnisgabe.

2.3. Zuwegungen, Zufahrten auf privaten Grundstiicken, PKW-Stellplatze
Zuwegungen, Zufahrten und PKW-Stellpléatze sind in wasserdurchlassiger Bauweise zu errichten oder in

angrenzenden Grinflachen zu entwéassern. Dieses sind z. B. wassergebundene Decken, Schotterrasen,
wasserdurchlassiges Betonsteinpflaster, Betonsteinpflaster mit Drainfuge/Rasenfuge.

3. Anforderungen an Werbeanlagen (§ 74 (1) 2. LBO)

Werbeanlagen sind nur an der Stelle der Leistung zulassig.

Werbeanlagen mit Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht sowie grell leuchtende Farben sind unzulassig.
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4, Stellplatzverpflichtung fur Wohnungen (8§ 74 (2) 2. LBO)

Die Stellplatzverpflichtung wird im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes, abweichend vom
§ 37 (1) LBO, wie folgt erhoht :

= 1-Zimmer-Wohnungen 1,0 Stellplatze
= 2-Zimmer-Wohnungen 1,5 Stellplatze
= ab 3-Zimmer-Wohnungen 2,0 Stellplatze

Bruchteile bei der Berechnung sind aufzurunden.

5. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlags-
wasser (8 74 (3) 2. LBO)

Der von den Dachflachen abflieRende Niederschlag ist auf den Baugrundstiicken zuriickzuhalten und ge-
drosselt in die Kanalisation einzuleiten. Hierflr ist auf jedem dieser Grundstiicke zur Aufnahme des Dachfl&-
chenwassers ein Retentionssystem (Brauchwasserzisterne mit Retentionsteil) mit gedrosseltem Abfluss
bereitzustellen und dauerhaft zu unterhalten.

Das spezifische Retentionsvolumen betragt 1,1 m3/100 m2 Dachflache (mindestens 1,00 m3), der spezifische
Drosselabfluss betragt 0,2 I/s (je 100 m2 Dachflache). Die Abflussdrossel hat zu gewéhrleisten, dass sich der
Retentionsraum nach Einstau selbsttatig wieder entleert.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.

Die Ausfiihrungsart, Lage und GroRRe des Retentionssystems ist im Baugesuch verbindlich hachzuweisen.

Aufgestellt : Sinsheim, 20.10.2011; ergdnzt : 03.11.2011, 22.03.2012 — GI/Ru
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