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Hinweis vorab

Die vorliegende Untersuchung ist eine Aktualisierung der Schallprognose 2016-046/C vom 02.12.2016
/15¢/ mit Anpassung der schalltechnischen Berechnungen an den aktuellen Stand des Bebauungsplanes
.Gewerbegebiet Flurscheide Il in Zaisenhausen /7b/.

Die Aktualisierung zu /15¢/ umfasst insbesondere die Plandarstellungen in den Anlagen und — soweit
erforderlich — formelle Anderungen im Textteil. Ansonsten entspricht die vorliegende Ausarbeitung
inhaltlich der Schallprognose 2016-046/C vom 02.12.2016 /15c¢/.
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Untersuchung Teil C

Anlagen

Entwurf zum Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Flurscheide 1117, Stand 15.01.2018,

mit Aufteilung der Gebietsfléchen im Plangebiet, Lageplan, Mafistab 1: 4.000...................... Anlage 1-1
Lageplan Zaisenhausen, Mafistab 1: 10.000

und Ausschnitt Fldéchennutzungsplan Zaisenhausen, MaBstab 1: 10.000.............ccceevveiinnnn.n. Anlage 1-2

Verkehrszahlen aus Verkehrszdhlungen
gemdB Angaben der Straflenverkehrszentrale Baden Wirttemberg

»  Verkehrsentwicklung der Zahlungen von 2000, 2005 und 2010 .....ceeuiiiiiiiiiiiiiiecieeiies Anlage  2-1
»  Verkehrsentwicklung der Zdhlungen von 2015 (Stand Februar 2017)....c.coeeviiiiiiiiiinainnn.es Anlage 2-2
= Aktuelle Verkehrszahlen der Erhebungsjahre 2014/2015 . ....coiiiiiiiiiiii e Anlage 2-3

» Verkehrsdaten aus verfigbaren Verkehrszéhlungen und Prognose Sidumgehung L 618.... Anlage  2-4
* Verkehrsdaten aus verfiogbaren Verkehrszéhlungen und Prognose fir das

Prognosejahr 2032 mit Bericksichtigung des zusétzlichen Verkehrs durch das

Plangebiet ,Gewerbegebiet Flurscheide 111" und schalltechnische Kenndaten .................... Anlage 2-5

Rechenmodell mit den Eingabedaten der Schallprognose und Kennzeichnung der
Schallquellen des StraBBen- und Schienenverkehrs im Einwirkungsbereich des Plangebietes
.Gewerbegebiet Flurscheide 111", Lageplan MaBstab 1: 10.000 ..........ccooiiiiiiiiiiiiieiiieeii, Anlage 3

Beurteilungspegel nach RLS-90/Schall 03 fir den Straflen- und Schienenverkehr
for den Tages- und Nachtzeitraum im Geltungsbereich des Plangebietes
.Gewerbegebiet Flurscheide I1”

Darstellung der Beurteilungspegel als Farbrasterkarten, MafBstab 1: 5.000

= |Immissionshéhe +3 m Uber Gelénde (unteres Geschoss).....coovvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, Anlage  4-1
= |Immissionshéhe +7 m Uber Gelénde (mittlere Geschosse).......cooveviiiiiiiiiiiiiiine, Anlage 4-2
= |Immissionshéhe +11 m Uber Geldnde (oberes Geschoss) .......coovviiiiiiiiiiiiiiiie, Anlage 4-3

Larmpegelbereiche nach DIN 4109 als Farbrasterdarstellung (MafBstab 1: 5.000)
im Geltungsbereich des Plangebietes ,Gewerbegebiet Flurscheide 11"

for den Straflenverkehr- und Schienenverkehr

sowie ergdnzend mit den Ger&uschweinwirkungen der Gewerbebetriebe

* |Immissionshéhe +3 m Uber Gelénde (unteres Geschoss).....c.c.oviviiiiiiiiiiiiiiiiiiee e, Anlage  5-1
= |Immissionshéhe +7 m Uber Gelénde (mittlere Geschosse).......cccviiiiiiiiiiiiiiiiee, Anlage 5-2
= |Immissionshéhe +11 m Uber Geldnde (oberes Geschoss) .......cocviiiiiiiiiiiiiiie, Anlage 5-3

Larmpegelbereiche nach DIN 4109 als Farbrasterdarstellung (Maf3stab 1: 3.000)

im Geltungsbereich des Plangebietes ,Gewerbegebiet Flurscheide 111”

fur den StraBBenverkehr- und Schienenverkehr mit den Gerduschweinwirkungen

der Gewerbebetriebe bei Auslastung der Immissionsgrenzwerte der TA Larm

Grundlage fir Kennzeichnungen/Festsetzungen im Bebauungsplan..........coooiiiiiiiiiini. Anlage 6
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Allgemeines

Ausgangssituation

Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH in 70174 Stuttgart plant im Auftrag
der Gemeinde Zaisenhausen — Burgermeisteramt — die Aufstellung des Bebauungsplans
"Gewerbegebiet Flurscheide lll" in 75059 Zaisenhausen.

Das Plangebiet "Gewerbegebiet Flurscheide IlI" liegt am sUdlichen Ortsrand der Gemeinde
Zaisenhausen und grenzt nach Norden an bestehende Gewerbeflédchen der Bebauungs-
pléne ,Flurscheide” und ,Flurscheide II” an. Das Plangebiet umfasst gemé&f der aktellen
Bebauungsplanung /7b/ Gewerbefldchen mit den Gebietsausweisungen GE.

Im Zuge der Realisierung des Plangebietes soll die ErschlieBungsstrafle mit der westlich
verlaufenden Landesstrafle L 618 verbunden werden. Dadurch entsteht eine
Sudumgehung fur die Gemeinde Zaisenhausen mit Entlastung des Ortskerns in Bezug auf
den StraBenverkehr von/zur Bundesstrafie B 293.

Der Planungsbereich des Bebauungsplanes ,,Gewerbegebiet Flurscheide 111” ist in der
Anlage 1-1 enthalten. Die értlichen Gegebenheiten sind in der Anlage 1-2 dargestellt.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden nach Abstimmung mit der LBBW und
der Gemeinde Zaisenhausen folgende Punkte bzgl. der Schallimmissionen untersucht und
aufgrund der unterschiedlichen Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen in getrennten
Berichten dokumentiert:

Teil A Festlegung der Geré&uschkontingente nach DIN 45691 — Gerduschkontingentierung — fir die

Gewerbefléchen im Plangebiet

Prifung der Flachenvertréglichkeit zwischen den geplanten Gewerbefléchen und den vorhandenen Gebiets-
ausweisungen / Nutzungen in der Nachbarschaft mit Festlegung von Emissionskontingenten.

Teil B Bewertung Neubau Verbindungsstra3e zwischen L 618 West und L 618 Stud (Stdumgehung)
nach der 16.BImSchV - Verkehrslérmschutzverordnung —
Prifung der Geréuscheinwirkungen des geplanten Straflenabschnittes auf die vorhandene Nachbarschaft und

Nachweis der Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV.

Teil C  Bewertung der Gerduscheinwirkungen des StraBen- und Schienenverkehrs auf das Plangebiet
nach DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau —

Bewertung der Geréuscheinwirkungen auf das Plangebiet nach der DIN 18005 fir die bestehende Situation
mit L 618, B 293 und Bahnstrecke und die kiinftige Situation mit Stdumgehung

Festlegung von L&rmpegelbereichen im Plangebiet nach DIN 4109 als Grundlage fior die Bemessung von
passiven SchallschutzmaBnahmen an den Gebd&uden seitens der jeweiligen Objektplaner

In der vorliegenden Dokumentation ist die Untersuchung Teil C enthalten. Mit der
Untersuchung werden fir den Entwurf des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Flurscheide
[11“" die Beurteilungspegel des Straflen- und Schienenverkehrs nach der RLS-90 /1/ und

der Schall 03 /2/ sowie die Ldrmpegelbereiche nach DIN 4109 /4/ als Grundlage for die
Planung von passiven SchallschutzmaBBnahmen ermittelt.
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Normen / Richtlinien / Unterlagen

For die rechnerischen Untersuchungen werden folgende Normen und Richtlinien zu
Grunde gelegt:

/1/  RLS-90 Richtlinien for den Larmschutz an StraBBen, Ausgabe 1990
/2/  Schall 03 Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienen-
wegen, Ausgabe 2014
/3a/ DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau: Teil 1 - Grundlagen und Hinweise fir die Planung,
Ausgabe Juni 2002
/3b/ DIN 18005-1, Schallschutz im Stadtebau: Beiblatt 1 - Schalltechnische Orientierungswerte
Bbl. 1 fur die stddtebauliche Planung, Ausgabe Mai 1987
/4/  DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Ausgabe Juli 2016
/5/  DINISO 9613, Dd&mpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
Teil 2 Ausgabe Oktober 1999
/6/  TA L&drm Technische Anleitung zum Schutz gegen Ladrm (Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom 26.08.1998
Unterlagen

Die vorliegende Untersuchung wurde auf der Grundlage der folgenden Unterlagen

zusammengestellt:

17/

/8/

/9/

/10/

/11/

/2/

/13/

/14/

/15/

Bebauungsplan und értliche Bauvorschriften ,,Gewerbegebiet Flurscheide I11”; erstellt von LBBW
Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, 70174 Stuttgart

/7a/ Bebauungsplan Entwurf 2016, Maf3stab 1: 500; Gbermittelt am 09.09.2016

/7b/  Bebauungsplan Stand 15.01.2018, Maf3stab 1: 1.000

Bebauungsplan ,Flurscheide 11 mit textlichen Festsetzungen; 2. Anderung Stand 11.04.2000;
Mafstab 1: 500; erstellt vom Ingenieurbiro EDIN, 75057 Kirnbach.

Bebauungsplan ,Flurscheide”; 5. Anderung Stand 01.07.2014; MaBstab 1: 500; erstellt von
Ingenieurbiro EDIN, 75057 Kirnbach.

Fléchennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft Sulzfeld-Zaisenhausen; Teilplan Zaisenhausen,
3. Anderung Stand 25.03.2009; Maf3stab 1: 5.000; erstellt von Ingenieurbiro EDIN, 75057 Kirnbach

|Il

Ubersichtsplan Stédtebauliches Grobkonzept ,Gewerbegebiet Flurscheide 11" Gemeinde Zaisenhausen;
Mafstab 1: 4.500; Stand August 2015; erstellt von LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH,
70174 Stuttgart

Verkehrsstarken fur Bundesstrafien und Landesstraflen Baden Wirttemberg, Hrsg.: RP Tibingen, Abt.9
Landesstelle fur Straflentechnik; i. A. des Ministeriums fur Verkehr und Infrastruktur BW

/12a/ Verkehrsstérken 2010, Verdftentlichung Juni 2011

/12b/ Verkehrsstérken 2015, Veréffentlichung Februar 2017

Verkehrsstérken Fortschreibung 2014/2015

L 618: Zahlstellen-Nr. 80919/80920 SVZ-Zshlstellen-Nr. 68181205/68181217
K3511: Zahlstellen-Nr. 80925 SVZ-Zshlstellen-Nr. 68181408
B 293: Zahlstellen-Nr. 80913 SVZ-Zahlstellen-Nr. 68181101

Hrsg.: RP Tibingen, Abt.9 Landesstelle fur StraBBentechnik; i. A. des Ministeriums for Verkehr und
Infrastruktur BW, ver&ffentlicht unter www.svz.-bw.de

Schreiben der Deutsche Bahn AG vom 21.11.2016 mit Bahndaten fir den Streckenabschnitt 4201
Flehingen — Sulzfeld zur Berechnung der Schallimmissionen nach Schall 03, Ausgabe 2014.

Schalltechnische Untersuchungen im Jahr 2016 zum Bebauungsplanverfahren ,Gewerbegebiet

Flurscheide Ill”; erstellt von W&W Bauphysik GbR, 70397 Leutenbach

/15a/ Festlegung der Gerduschkontingente nach DIN 45691 fir die Gewerbefléchen im Plangebiet,
Bericht Teil A vom 22.11.2016

/15b/ Bewertung Neubau Verbindungsstrafle zwischen L 618 West und L 618 Sid (Stdumgehung) nach
der 16.BImSchV, Bericht Teil B vom 28.11.2016

/15¢/ Bewertung der Geré&uscheinwirkungen des Strafen- und Schienenverkehrs auf das Plangebiet
nach DIN 18005, Bericht Teil C vom 02.12.2016
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Untersuchung Teil C BGUP s

Beurteilungsgrundlage

DIN 18 005, Teil 1 — Schallschutz im Stadtebau —

Beurteilungsgrundlage zur Bemessung aktiver LarmschutzmaBnahmen

Anmerkung: Aktive Lédrmschutzmafinahmen sind bauliche MaBnahmen an der Schallquelle, die zur
Reduzierung der Schallimmissionen an den Immissionsorten geeignet sind und mit dem Ziel
zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte bemessen werden sollten.

In der Bauleitplanung werden die Schallimmissionen des StraBen- und Schienenverkehrs
nach der DIN 18005 /3a/ beurteilt. Geméaf} /3b/ gelten fur die geplanten
Gebietsausweisungen folgende Orientierungswerte fir den Tageszeitraum von 6 — 22 Uhr
und fir den Nachtzeitraum von 22 — 6 Uhr:

Tabelle 1:  Orientierungswerte nach DIN 18005 Beiblatt 1 /3b/
fur Strafen- und Schienenverkehr

Gebietseinstufung Immissionsgrenzwert

tags (6 — 22 Uhr) nachts (22 - 6 Uhr)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 55 dB(A)
Mischgebiet (Ml) 60 dB(A) 50 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 45 dB(A)
Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 40 dB(A)

Tags wird fur StraBBen- und Schienenverkehr der Beurteilungszeitraum mit 16 Stunden zu
Grunde gelegt. Fur die Beurteilung des StraBen- und Schienenverkehrs in der Nacht wird
der gesamte Nachtzeitraum von 8 Stunden herangezogen.

DarUber hinaus sind in /3b/ — in Bezug auf den Straflen-/Schienenverkehr — folgende
Hinweise hinsichtlich der Orientierungswerte und Schallimmissionen aufgefihrt:

+ In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht
einhalten.

+ Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrindung von den Orientierungswerten
abgewichen werden soll, weil andere Belange Gberwiegen, sollte méglichst ein
Ausgleich durch andere geeignete Mafinahmen (geeignete Geb&udeanordnung,
Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaBBnahmen - insbesondere Schlafrdume)
vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

+ Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende MaBnahmen zum Er-
reichen ausreichenden Schallschutzes [...] sollen [...] in der Begrindung zum Bebau-
ungsplan beschrieben und gegebenenfalls in den Planen gekennzeichnet werden.

+ Bei Beurteilungspegeln Uber 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geéfinetem Fenster
ungestdrter Schlaf hdufig nicht mehr méglich.

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide lI" in 75059 Zaisenhausen
Schallimmissionsuntersuchungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
Bewertung der Geréuscheinwirkungen des Straen- und Schienenverkehrs auf das Plangebiet nach DIN 18005



2.2

Projekt-Nr.: 2017-047 Bericht vom 19.01.2018 Blatt 7 “’?‘k"

Untersuchung Teil C BGUP s

DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau -

Beurteilungsgrundlage zur Bemessung passiver LarmschutzmaBBnahmen

Anmerkung: Passive LarmschutzmaBBnahmen sind immissionsseitige bauliche MaBnahmen, die aufgrund
von Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte erforderlich werden und den Schutz der
Personen in Aufenthaltsrdumen gewdhrleisten missen.

Zur Festlegung der baulichen SchallschutzmaBBnahmen fur Aufenthaltsréume von
Gebduden muss die baurechtlich eingefihrte DIN 4109 /4/ zu Grunde gelegt werden.
Ausgangsgréfle fur die Festlegung der Schalldémmung R, s der Auflenbauteile bildet der
»maBgebliche AuBBenldrmpegel” tags. Dieser wird aus dem nach /1/ berechneten
Beurteilungspegel gebildet, indem ein Zuschlag von 3 dB(A) zum Beurteilungspegel (gilt
als Freifeldpegel) addiert wird. Nach /4/ gilt folgende Zuordnung:

Tabelle 2:  Zuordnung von Beurteilungspegeln und Larmpegelbereichen sowie
Anforderungen an das resultierende Schalldémm-Maf} erf. R’ s der
AuBBenbauteile von Wohn- und Birorédumen nach /4/

Beurteilungspegel Larmpegel- ~maBgeblicher erf. R'w,res in dB der

tags in dB(A) bereich AuBenlérmpegel” AuBenbauteile von
in dB(A) Wohnrdumen | Biroréumen

bis 52 I bis 55 30 -

53 bis 57 Il 56 bis 60 30 30

58 bis 62 I 61 bis 65 35 30

63 bis 67 v 66 bis 70 40 35

68 bis 72 \Y 71 bis 75 45 40

73 bis 77 Vi 76 bis 80 50 45

> 77 Vil > 80 N 50

V: Die Anforderungen sind hier aufgrund der &rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Bei der Festlegung der erforderlichen Schalldémmung R’,, ges der AuBBenbauteile muss nach
/4/ neben der Auf3enlarmbelastung auch das Verhéltnis zwischen der gesamten Aufien-
flache eines Raumes zur Grundfldche des Raumes bericksichtigt werden (Korrekturwert
Ka). DarUber hinaus kann — je nach Orientierung des Raumes zu der maf3gebenden
Schallquelle — zusatzlich ein Korrekturwert Kips fUr unterschiedliche mafigebliche
AuBBenldrmpegel an unterschiedlich orientierten Auflenbauteilfléchen des Raumes
erforderlich werden.

Zur Ermittlung der erforderlichen resultierenden Schalldédmmung R’.,.es der Aufenbauteile
mussen somit spezifische Geb&udedaten bertcksichtigt werden, die im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens nicht bekannt sind. For den Bebauungsplan ist daher die Fest-
legung von Léarmpegelbereichen sinnvoll. Die Umsetzung der baulichen Schallschutzmaf -
nahmen der Gebdude fallt in den Verantwortungsbereich der Objektplaner und muss for
den festgesetzten Lérmpegelbereich und das konkrete Geb&ude nach /4/ nachgewiesen
werden.
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Untersuchung Teil C

Beschreibung der 6rtlichen Situation

Das Plangebiet "Gewerbegebiet Flurscheide IlI" liegt am sUdlichen Ortsrand der Gemeinde
Zaisenhausen und grenzt nach Norden an bestehende Gewerbefléchen der Bebauungs-
pléane ,Flurscheide” und ,Flurscheide 11” an. Der relevante Teil westlich der Hauptdurch-
gangsstrafle (L 618) erstreckt sich bis zu 460 m in SO-NW-Richtung und bis zu 200 m in
SW-NO-Richtung. Ostlich der L 618 wurde mit der aktuellen Planung /7b/ insbesondere
ein Rickhaltebecken erganzt. Gewerbliche Nutzungen sind hier nicht méglich.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sollen rund 2,6 ha zusétzliche gewerbliche
Baufléchen entstehen. Die neuen Gewerbeflédchen werden fir die Umsiedlung értlicher
Gewerbebetriebe aus dem Ortskern, zur Erweiterung ortsansdssiger Betriebe und
Neuansiedlung von passenden Gewerbebetrieben bendtigt.

Die angrenzenden gewerblich genutzten Fléchen sind gemd&f3 den Bebauungspldnen
JFlurscheide” und Flurscheide II” als Gewerbegebiete (GE) und im stdlichen Teil als
Industriegebiete (Gl) ausgewiesen.

Eine Besonderheit der &rtlichen Situation ist, dass nicht nur in den Gewerbegebieten (GE),
sondern auch in den Industriegebieten (Gl) aufgrund der rechtskraftigen Bebauungspléne
/4,5/ Betriebswohnungen zuldssig sind.

Das in Bezug auf das Plangebiet "Gewerbegebiet Flurscheide llI" néchstliegende
Allgemeine Wohngebiet (WA) hat einen Abstand von mindestens ca. 280 m. Das ndchste
ausgewiesene Mischgebiet (Ml) liegt in einem Abstand von ca. 240 m. In einem Abstand
von ca. 30 m &stlich des Plangebietes sind Wohngeb&ude bei der Mihle vorhanden, die
auBerhalb der Ortsgrenze liegen. Im Rahmen der Bewertung werden hier die
Immissionsrichtwerte fUr ein Mischgebiet (MI) zu Grunde gelegt.

Die mit dem geplanten ,Gewerbegebiet Flurscheide 111” angedachte Sidumgehung ist als
Verlangerung der ErschlieBungsstrafe des Plangebietes nach Westen bis zur L 618
geplant. Dort ist die Anbindung mit einem Kreisverkehr méglich. Mit Realisierung der
Stdumgehung flieB3t der Verkehr der L 618 Uberwiegend direkt durch das Plangebiet und
es ist mit einer Entlastung des Ortskerns der Gemeinde Zaisenhausen in Bezug auf den
Straflenverkehr von/zur Bundesstra3e B 293 zu rechnen.

Im Rahmen der Untersuchung wird die ErschlieBungsstrae als Bestandteil der geplanten
Stdumgehung in die Untersuchung nach der Verkehrslérmschutzverordnung einbezogen.
Die zuldssigen Héchstgeschwindigkeiten werden mit 50 km/h innerorts und 100 km/h
auBerorts angesetzt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet Flurscheide Il1” ist in der
Anlage 1-1 enthalten. Die 6rtlichen Gegebenheiten sind aus dem Lageplan sowie dem
Ausschnitt aus dem Flachennutzungsplan /10/ in Anlage 1-2 dargestellt.

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide lI" in 75059 Zaisenhausen
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Untersuchung Teil C BGUP s

Berechnung der Schallimmissionen des StraBen- und
Schienenverkehrs

Grundlagen / Rechenmodell

Die Berechnung der Schallimmissionen durch den Verkehr auf éffentlichen StraBen erfolgt
nach /1/. Fur die Berechnungen wird das EDV-Programm Cadna/A der Fa. DataKustik
GmbH in Minchen verwendet. Die Schallimmissionen durch den Schienenverkehr werden
auf der Grundlage von /2/ ermittelt.

Die im Plangebiet zu erwartenden Immissionspegel werden fir jeden Emittenten unter
Bericksichtigung des jeweiligen Ausbreitungsweges (Abstand Emittent zur Bebauung,
Abschirmung durch Hindernisse etc.) berechnet. Die berucksichtigten StraBen- und
Schienenabschnitte werden fir die Berechnungen in ausreichend kleine Teilschallquellen
(Emittenten) unterteilt. Die Schallimmissionspegel sémtlicher Teilschallquellen an einem
Immissionsort werden energetisch zum Gesamt-Schallimmissionspegel addiert.

Die Schallausbreitungsrechnung wird grundsétzlich fur die Mitwindsituation mit einer
mittleren Windgeschwindigkeit von 3 m/sec durchgefthrt.

Aufgrund der értlichen Gegebenheiten werden die Berechnungen im vorliegenden Fall fir
die freie Schallausbreitung mit Bericksichtigung der bestehenden Gebéaude auBBerhalb des
Plangebietes ,Gewerbegebiet Flurscheide 111” als abschirmende Hindernisse und
Reflexionsfléchen durchgefihrt.

Immissionsorte

Die Schallimmissionen durch den Straflen- und Schienenverkehr werden flachenhaft als
Immissionsraster fir den Geltungsbereich des Plangebietes ,,Gewerbegebiet Flurscheide
[11“ r die folgenden Immissionshéhen (Prognoseansatz) berechnet:

+ 4+ 3 m Uber Geladndeniveau (unteres Geschoss)
+ 4+ 7 m Uber Gelandeniveau (mittlere Geschosse)
+ 4+ 11 m Uber Geldndeniveau (oberes Geschoss)
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Untersuchung Teil C BGUP s

Schalltechnische Ausgangsdaten

StraBBenverkehr

Fir die bestehenden Straflen kénnen aus den Verkehrsstarkenkarten /12/ die Ver-
kehrszahlen fur die Z&hlungen in den Jahren 2000, 2005, 2010, 2013, 2014 und 2015
entnommen werden (siehe Anlage 2-1). Die Zghlungen in /13/ sind zwischenzeitlich mit
/12b/ verdftentlicht (siehe Anlage 2-2). Die Zghlstellen sind in Anlage 2-3 ersichtlich.

Aus den verfigbaren Verkehrszahlen der Jahre 2000 — 2005 - 2010 — 2014/2015 erge-
ben sich jahrliche Zunahmen zwischen 0,6 % und 2,3 %. Bei einzelnen Straflenabschnitten
und Zeitrdumen liegen Abnahmen des Verkehrsaufkommens vor (siehe Anlage 2-4).

For die Anderungen der Verkehrsstréme durch das ,Gewerbegebiet Flurscheide 111 und
die geplante Stdumgehung liegen keine detaillierten Verkehrsuntersuchungen oder

Angaben der Planungsbeteiligten vor.

Im Rahmen der vorliegenden Schallprognose wird als Worst-Case-Szenario die komplette
Verlagerung des Verkehrs der L 618 West auf die Stdumgehung angenommen und auf
das Prognosejahr 2032 mit einem Prognosezuschlag von 2% Verkehrszunahme pro Jahr
hochgerechnet.

Zur Berucksichtigung des zusétzlichen Verkehrs aufgrund der gewerblichen Nutzungen im
Plangebiet ,Gewerbegebiet Flurscheide IlI” wird ein zusétzlicher Verkehr mit einer
Verkehrszunahme von 3 % pro Jahr auf der ErschlieBungsstrafie innerhalb des
Plangebietes und von 2 % pro Jahr auf der VerbindungsstraBe nach Westen angesetzt.
Das entspricht zusétzlich 1.615 Kfz/24h (davon 300 Lkw/24h) auf der ErschlieBungsstraf3e
und zusétzlich 1.015 Kfz/24h (davon 50 Lkw/24h) auf der VerbindungsstraBe nach
Westen. Der hohe Lkw-Anteil bei der ErschlieBungsstraBBe resultiert aus der Erhéhung des
Lkw-Anteils auf 10 % (Worst-Case-Szenario).

FUr die bestehenden Straflen wird der zusétzliche Verkehr aufgrund der gewerblichen
Nutzungen im Plangebiet ,Gewerbegebiet Flurscheide Il ergdnzend zu den in

Anlage 2-4 angegebenen Verkehrszahlen hinzugerechnet (siehe Anlage 2-5). Hier wird
angenommen, dass 20 % die StraBen Richtung Zaisenhausen befahren und somit der
Uberwiegende Anteil die Straflen nach Siden in Richtung B 293 bzw. auf der L 618 nach
Westen nutzen.

For die Straflenabschnitte der bestehenden Straflen und die geplante Stdumgehung sind
die Prognoseansétze und die Ausgangsdaten nach RLS-90 /1/in der Anlage 2-5 zusam-
mengestellt.

Die Anordnung der Schallquellen der vorliegenden Untersuchung, d.h. die Differenzierung
der StraBBenabschnitte in Abh&ngigkeit der unterschiedlichen zuléssigen Héchstgeschwin -
digkeiten und der unterschiedlichen Verkehrsaufkommen, ist in der Anlage 3 ersichtlich.
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Untersuchung Teil C

Schienenverkehr

Die Ermittlung des langenbezogenen Schallleistungspegels L'wa als Ausgangsgréfle for die
Berechnungen der Schallimmissionen durch den Schienenverkehr erfolgt nach den
Berechnungsvorschriften der Schall 03 /1/ von 2014. Darin wird gegenuber der Ausgabe
von 1990 kein pauschaler Schienenbonus von 5 dB(A) gegeben. Die schalltechnischen
Kennwerte werden darUber hinaus frequenzabhéngig in Oktaven ermittelt.

In die Ausgangswerte flieBen neben der Art der Schienenfahrzeuge (Diesel- bzw. E-Lok,
Personenwaggons oder Giterwaggons ohne und mit Aufbauten) auch die Achszahl, die
Geschwindigkeit sowie die Anzahl der Zige im Tages- und Nachizeitraum ein. Des
Weiteren héngen die Schallemissionspegel auch von der Art der Fahrbahn (hier
Schwellengleis im Schotterbett) ab.

Von Seiten der Deutschen Bahn wurden mit Schreiben vom 21.11.2016 /14/ sowohl die
aktuellen Streckenbelastungen fir 2016 als auch die for das Jahr 2025 prognostizierten
Zugzahlen gemdfB dem Bundesverkehrswegeplan 2025 Gbermittelt. Die Berechnung der
Schallimmissionen im Plangebiet erfolgt fUr die Streckenbelastung mit den héheren
Emissionskennwerten.

Die Daten in /14/ wurden jeweils fir beide Fahrtrichtungen zusammen angegeben. In der
Tabelle 3 sind die wesentlichen Kenndaten fur die Streckenbelastungen 2016 und 2025
zusammengestellt:

Tabelle 3:  Schalltechnische Ausgangsdaten Fahrplan 2016 und Prognose 2025
nach Schall 03 /2/

Streckenabschnitt 4201 Zugart v Anzahl Emissionspegel | > Emissionspegel
Flehingen — Sulzfeld [km/h] L'wa je Zugart L'wa [dB(A)/m] 2
beide Fahrtrichtungen [dB(A)/m]
tags | nachts tags nachts tags nachts

Bestand Fahrplan 2016 GZ-V 90 2 - 73,2 -

RB-ET Tx 100 25 9 71,5 70,1

RB-ET 3x 100 22 2 75,7 68,3 78,7 72,3

RB-ET 4x 100 1 - 63,5 ---
Prognose 2025 GZ-V 90 2 - 73,2

RB-ET Tx 100 50 12 74,5 71,3 78,9 73,5

RB-ET 2x 100 26 4 74,7 69,5

W Zugart:  GZ-V  Guterzug Diesel-Lok
RB-ET  Regionalbahn Elektrotriebzug
1x bis 4x Ergénzung Anzahl der Triebwagen eines Triebzugs

2 Schwellen im Schotterbett / Bricke

Aufgrund der im Nachtzeitraum héheren Emissionspegel werden die Berechnungen fir
den Schienenverkehr im Rahmen der vorliegenden Schallprognose fir die Ausgangsdaten
der Prognose 2025 gemdaf3 Tabelle 3 durchgefihrt.
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Untersuchung Teil C BGUP s

Aktiver Larmschutz

Aufgrund der Gebietseinstufung des Plangebietes als Gewerbegebiet (GE) sind keine
aktiven LarmschutzmaBnahmen geplant.

Resultate der Berechnungen

Die nach /1/ und /2/ berechneten Beurteilungspegel fur den Strafen- und
Schienenverkehr sind in den Anlagen 4-1 bis 4-3 als Farbdarstellungen mit folgender
Zuordnung enthalten:

Beurteilungspegel fur den Straf3en- und Schienenverkehr nach RLS-90 /1/ und

Schall 03 /2/ als Farbrasterkarten (Mafistab 1: 5.000) im Geltungsbereich des
Plangebietes ,,Gewerbegebiet Flurscheide lII” fir den Tages- und Nachtzeitraum

¢ Immissionshéhe +3 m Uber Geldnde (unteres Geschoss) Anlage 4-1
¢ Immissionshéhe +7 m Uber Geldnde (mittlere Geschosse) Anlage 4-2
¢ Immissionshéhe +11 m Uber Gelédnde (oberes Geschoss) Anlage 4-3

Bewertung nach DIN 18005

Die héchsten Ger&uscheinwirkungen treten in der unteren Geschosshéhe (+3m Héhe Uber
Gelénde) entlang der ErschlieBungsstrafie mit Beurteilungspegeln von tags L, = 66 dB(A)
und nachts L, = 57 dB(A) auf (vgl. Anlage 4-1).

Bei ungehinderter Schallausbreitung ohne Bebauung im Plangebiet liegen die niedrigsten
Beurteilungspegel im nérdlichen Bereich des Plangebietes bei tags L, = 53 dB(A) und
nachts L. = 44 dB(A).

Im Vergleich der 3 Immissionshéhen schwanken die Resultate nur um bis zu 1 — 2 dB(A)
(vgl. Anlagen 4-1 bis 4-3).

Die Gerduscheinwirkungen werden maf3gebend von den unmittelbar an das Plangebiet
angrenzenden Straflenabschnitten bestimmt.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 /3b/ fur ein Gewerbegebiet (GE) [tags 65 dB(A),
nachts 55 dB(A)] werden von den Gerauscheinwirkungen des StraBenverkehrs unmittelbar
entlang der ErschlieBungsstrafe (Stdumgehung L 618) Uberschritten.

Unabhéangig von den Orientierungswerten sind — aufgrund der Schutzwirdigkeit von
Aufenthaltsrdumen — passive Schallschutzmafinahmen erforderlich. Die Festlegung von
Larmpegelbereichen nach DIN 4109 /3/ als Grundlage zur Bemessung des Schallschutzes
der AuBBenbauteile (passiver Larmschutz) erfolgt unter Abschnitt 5.
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Untersuchung Teil C BGUP s

Larmpegelbereiche nach DIN 4109

Gemdéf den Resultaten unter Abschnitt 4.1 sollten zum Schutz der Aufenthaltsréume im
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide llI" nicht auf die Festsetzung von passiven

Schallschutzmaf3inahmen verzichtet werden. Dazu ist die Festlegung der Lédrmpegelbe-
reiche nach DIN 4109 /4/ ausreichend.

Die Festlegung der Larmpegelbereiche nach /4/ erfolgt anhand der maf3geblichen
AuBBenldrmpegel (vgl. Tabelle 2 unter Abschnitt 2.2). Die maBBgeblichen Auflenlérmpegel
werden aus dem nach /1/ berechneten Beurteilungspegel gebildet, indem ein Zuschlag
von 3 dB(A) zum Beurteilungspegel (gilt als Freifeldpegel) addiert wird.

Die Ermittlung der mafigeblichen AuBBenldrmpegel erfolgt prinzipiell auf der Grundlage
der Beurteilungspegel tags, sofern der Beurteilungspegel nachts mindestens 10 dB(A)
niedriger liegt. Bei einer Differenz von mindestens 10 dB(A) zwischen den Beurteilungs-
pegeln tags und nachts wird gleichzeitig der erhéhte Ruheanspruch der Anwohner in der
Nachtzeit erfullt.

Im Falle einer geringeren Differenz ist gemaf3 /4/ zur Ermittlung des mafBgeblichen
Auflenlarmpegels der Beurteilungspegel nachts mit einem Zuschlag von 10 dB(A)
heranzuziehen.

Aufgrund der Gebietseinstufung des Plangebietes als Gewerbegebiet (GE) sind zusétzlich
die Gerduscheinwirkungen der Gewerbebetriebe fir die Annahme der Auslastung der
Immissionsrichtwerte der TA Larm /6/ zu beriUcksichtigen. Die Beurteilungspegel fur die
gewerblichen Nutzungen werden mit folgenden Werten angesetzt:

+ Beurteilungspegel im Tageszeitraum (6 — 22 Uhr) L+ = 65 dB(A)
* Beurteilungspegel im Nachtzeitraum (22 — 6 Uhr) L. = 50 dB(A)

Die Resultate fir die Ldrmpegelbereiche sind als Farbdarstellungen in den Anlagen 5-1
bis 5-3 mit folgender Zuordnung enthalten:

Larmpegelbereiche nach DIN 4109 als Farbrasterdarstellung (Mafistab 1: 5.000)

im Geltungsbereich des Plangebietes ,,Gewerbegebiet Flurscheide I11”

fur den StraBBenverkehr- und Schienenverkehr
sowie ergdnzend mit den Gerduschweinwirkungen der Gewerbebetriebe

¢ Immissionshéhe +3 m Gber Gelénde (unteres Geschoss) Anlage 5-1
¢ Immissionshéhe +7 m Gber Gelénde (mittlere Geschosse) Anlage 5-2
¢ Immissionshéhe +11 m Gber Gelénde (oberes Geschoss) Anlage 5-3

Aus den Anlagen 5-1 bis 5-3 ist ersichtlich, dass durch den Straf3enverkehr die Einstufung
des Plangebietes in die Larmpegelbereiche Il bis V erforderlich wird. Durch die zusétzliche
BerUcksichtigung der Gerduscheinwirkungen der Gewerbebetriebe ist mindestens die
Einstufung in den Larmpegelbereich IV erforderlich.
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Untersuchung Teil C

Da die Unterschiede in den einzelnen Immissionshéhen gering sind, wird als Grundlage
fur die Festsetzung im Bebauungsplan eine Farbrasterkarte aus den Bildern 2 der Anlagen
5-1 bis 5-3 durch eine Maximalwertbildung ermittelt. Das Resultat ist in der Anlage 6
enthalten. In Anlage 6 wird auf die vollsténdige Darstellung der Fléche &stlich der L 618
verzichtet, da hier keine Bebauung méglich ist.

Die Abstufung der Larmpegelbereiche in Abhéngigkeit der Beurteilungspegel und die
Zuordnung der Anforderungen an den Schallschutz der AuBBenbauteile ist in der Tabelle 2
unter Abschnitt 2.2. enthalten.

Die Dimensionierung der AuBBenbauteile muss durch die jeweiligen Objektplaner nach /4/
erfolgen. Mit den baulichen Maf3nahmen ist sicherzustellen, dass in den Aufenthaltsréu-
men Innenschallpegel (Beurteilungspegel) von tags 35 dB(A) und nachts 30 dB(A) nicht
Uberschritten werden. In den Schlafréumen sollten tags 30 dB(A) nicht Gberschritten
werden.

In /3b/ wird darauf hingewiesen, dass bei Auflenlérmbelastungen von Gber 45 dB(A) un-
gestérter Schlaf bei Fenstern in Kippstellung h&ufig nicht mehr méglich ist. In Bezug auf

die Schlafrdume sollten daher schallgedémmte Liftungseinrichtungen eingebaut werden.
Diese Forderung wird mit Zu- und Abluftanlagen (z.B. mit Wéarmerickgewinnung) sicher

erfollt.

Im Falle einer grafischen Festsetzung von Larmpegelbereichen im Bebauungsplan sollte
die Kennzeichnung fir den ungunstigsten Rechenfall (ungehinderte Schallausbreitung
ohne Bebauung im Plangebiet) gemd&f der Darstellung der Larmpegelbereiche in der
Anlage 6 erfolgen. Auf dieser Grundlage mussen fir die AuBBenbauteile von
Aufenthaltsrdumen der Gebdude im Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide llI" die
schalltechnischen Anforderungen der Larmpegelbereiche IV und V nach DIN 4109 /4/
beachtet werden.
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Bauphysik

Zusammenfassung

Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH in 70174 Stuttgart plant im Auftrag
der Gemeinde Zaisenhausen — Burgermeisteramt — die Aufstellung des Bebauungsplans
"Gewerbegebiet Flurscheide IlI" in 75059 Zaisenhausen /7/.

In der vorliegenden Dokumentation (Untersuchung Teil C, siehe Abschnitt 1) wurden fur
den aktuellen Stand des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Flurscheide III” /7b/ die
Beurteilungspegel des Straflen- und Schienenverkehrs nach der RLS-90 /1/ und der Schall
03 /2/ sowie die Lérmpegelbereiche nach DIN 4109 /4/ als Grundlage fir die Planung
von passiven Schallschutzmaf3nahmen ermittelt.

Anhand der Untersuchungen kénnen folgende Punkte zusammengefasst werden:

Beurteilungspegel im Plangebiet

* Im Zuge der Realisierung des Plangebietes soll die ErschlieBungsstrafie mit der westlich verlaufenden
LandesstraBBe L 618 verbunden werden. Diese Sidumgehung wird in den Berechnungen angesetzt,
wobei eine Entlastung fur die Gemeinde Zaisenhausen nicht bertcksichtigt wird.

= Die héchsten Gerduscheinwirkungen treten in unterer Geschosshéhe entlang der Erschlieungsstrafie
mit Beurteilungspegeln von tags L, = 66 dB(A) und nachts L, = 57 dB(A) auf (vgl. Anlage 4-1).

* Bei ungehinderter Schallausbreitung ohne Bebauung im Plangebiet liegen die niedrigsten Beurtei-
lungspegel im nérdlichen Bereich des Plangebietes bei tags L, = 53 dB(A) und nachts L, = 44 dB(A).
= Die Orientierungswerte der DIN 18005 /3b/ fur ein Gewerbegebiet (GE) [tags 65 dB(A), nachts
55 dB(A)] werden von den Gerduscheinwirkungen des Straflenverkehrs unmittelbar entlang der
ErschlieBungsstrafBe (Sidumgehung L 618) und entlang der HauptstraBBe/L 618 &stlich Gberschritten.

Passive SchallschutzmaBBnahmen for Aufenthaltsrdume in Gebéauden

* Unabhéngig von den Orientierungswerten der DIN 18005 /3b/ sind — aufgrund der Schutzwirdigkeit
von Aufenthaltsrdumen — passive Schallschutzmafinahmen nach DIN 4109 /4/ erforderlich.

= Aufgrund der Gebietseinstufung des Plangebietes als Gewerbegebiet (GE) sind bei der Ermittlung der
Larmpegelbereiche zusétzlich die Geréuscheinwirkungen der Gewerbebetriebe fir die Annahme der
Auslastung der Immissionsrichtwerte der TA Lérm /6/ zu bericksichtigen.

* Fir die AuBBenbauteile von Aufenthaltsrdumen der Gebéaude im Bebauungsplan "Gewerbegebiet
Flurscheide IlI" mUssen die schalltechnischen Anforderungen der Lérmpegelbereiche IV und V nach
DIN 4109 /4/ beachtet werden (siehe Anlage 6).

= Die Dimensionierung der AuBenbauteile muss durch die jeweiligen Objektplaner nach /4/ erfolgen.
Mit den baulichen MaBnahmen ist sicherzustellen, dass in den Aufenthaltsréumen Innenschallpegel
(Beurteilungspegel) von tags 35 dB(A) und nachts 30 dB(A) nicht Uberschritten werden. In den
Schlafréumen sollten tags 30 dB(A) nicht Gberschritten werden.

* In /3b/ wird darauf hingewiesen, dass bei Auienlérmbelastungen von Gber 45 dB(A) ungestérter
Schlaf bei Fenstern in Kippstellung héufig nicht mehr méglich ist. In Bezug auf die Schlafréume sollten
daher schallgedémmte Liftungseinrichtungen eingebaut werden. Diese Forderung wird mit Zu- und
Abluftanlagen (z.B. mit Warmerickgewinnung) sicher erfillt.

* Im Falle einer grafischen Festsetzung von Larmpegelbereichen im Bebauungsplan sollte die
Kennzeichnung fir die ungehinderte Schallausbreitung ohne Bebauung im Plangebiet unabhéngig
von der Geschosshéhe geméf3 Anlage 6 erfolgen.
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Schlussblatt

Dieser Bericht umfasst insgesamt 31 Seiten Text und Anlagen.

Leutenbach, den 19.01.2018
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Untersuchung C: Bewertung der Gerduscheinwirkungen des StraBen- Bericht vom:
/Schienenverkehrs auf das Plangebiet nach DIN 18005 19.01.2018
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Darstellung:  Verkehrszahlen aus Verkehrszéhlungen geméfl Angaben der Bericht-Nr.: \;q;s;e;tfelﬂ:;?soiﬁ
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Inhatte:  Aktuelle Verkehrszahlen des Erhebungsjahres 2015 Sochbearbeiter: | RO onbocalde
und Kennzeichnung der Zahlstellen bei Zaisenhausen Wertenauer
Bild 1: Zghlstellen im Bereich Zaisenhausen
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Tabelle 1: Aktuelle Verkehrszahlen an den Z&hlstellen im Bereich Zaisenhausen
gemdfB Angaben der StraBBenverkehrszentrale Baden Wirttemberg
Zghlstelle  StraBe Abschnitt DTV _Kfz DTV_SV Stand
I L618 westlich Zaisenhausen 1.989 Kfz/24h 63 Kfz/24h 2015
I L618 sudlich Zaisenhausen 1.649 Kfz/24h 106 Kfz/24h 2015
I K 3511 nérddstlich Zaisenhausen  3.357 Kfz/24h 80 Kfz/24h 2015
v B 293 Zaisenhausen 7.637 Kfz/24h 808 Kfz/24h 2015
\ B 293 bei Gélshausen 10.361 Kfz/24h 937 Kfz/24h 2015
\ B 293 8stlich Sulzfeld 11.353 Kfz/24h 874 Kfz/24h 2015
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Projekt:

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide III"
in 75059 Zaisenhausen
Schallimmissionsuntersuchungen im Bebauungsplanverfahren

Anlage

3

Untersuchung C: Bewertung der Gerduscheinwirkungen des Straf3en- Bericht vom:
/Schienenverkehrs auf das Plangebiet nach DIN 18005 19.01.2018

Darstellung: Rechenmodell Bericht-Nr:
mit den Eingabedaten der Schallprognose 2017-047/C

(Schallquellen, Hindernisse, Topografie)

bl

W&W Bauphysik GbR
WiesentalstraBe 65
71397 Leutenbach

Tel:  07195/950364/65
Inhalte: Kennzeichnung der Schallquellen im Einwirkungsbereich Mafstab: Sachbearbeifer: | Fax. mcifgi{fﬁgfgﬁ;?kde

des Plangebietes ,Gewerbegebiet Flurscheide II1”

- Gliederung StraBenabschnitte Bestand L 618, K 3511

- ) ! ! 1: 10. Wert
B 293 sowie VerbindungsstraBe L 618 (Sidumgehung) 0.000 erienaver
- Schienenverkehr Bahnstrecke Flehingen — Sulzfeld
JB5300 4BS300 J4RSA00 J4RSS00  MBNA00 MBSM0  JMBGS00  JMESUO0  JBG000  AAA100  JBAR00_ Juhd ABGA00 48300 4BRA00 :

a T A R E
& &/ ¥ & ]
| 3
B B
i ;!
& 8]
g g
3 2

T
5440800

T
5440700

5440500 5440600

T
S440400

T
SE0700  S440000

T T
5440000  S440100

T
5439900

T
5439800

5439600 5437700

5439500

i (eltungsberaich Bebouungsplan L
nr S 7
“Geowerbegebwt Flurschasde 1| P o ./ /
StraBe nach R1S.90; o
2-spung: L&18, K 3511, B 293

== l.spurig: Kresverkehr L 418

s schienenverkehr nach Schall 03:
Streckenabschmitt Flehingen - Sulzield |

Gebtude als Hindemsse/ Reflexonsfitche
fier: Bestand oullithalh Plangebsel

@R Rechengebiet Geltungsbersich Plongebiet

Héhenlime gemal fopagrafscher Karte

- Wechselmarke for Strafenabschritte mit
unierschiedlichen Ausgangsdaten

3485200 3485300 3485800  I4B5500 H5er) MBS0 MBSS00  J4ESH00  J484000 ﬁib?lm B0 BsBaR0
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Proiek:  Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide III" Anlage ‘1
in 75059 Zaisenhausen 4-1
Schallimmissionsuntersuchungen im Bebauungsplanverfahren aupnysi
Untersuchung C: Bewertung der Gerduscheinwirkungen des StraBen- Bericht vom:
/Schienenverkehrs auf das Plangebiet nach DIN 18005 19.01.2018
W&W Bauphysik GbR
Darstellung: Beudeilungspgge! nach der RLS-90 / Schall 03 ‘ Berichi-Nr.: \;ﬂlgss;ff;i::fsoiﬁ
fur Geréuscheinwirkungen des Straflen- und Schienenverkehrs 2017-047/C
Tel:  07195/950364/65
Zeitraum:  Tageszeitraum 6 — 22 Uhr und Nachtzeitraum 22 — 6 Uhr Mafsicb Sachbearbeiter: | mail@wbaoptyskde
L”;?;fsmns' Prognoseansatz +3 m Uber Geldnde (unteres Geschoss) 1: 5.000 Wertenauer
Bild 1:

Beurteilungspegel
nach RLS-90 / Schall 03

for den

Tageszeitraum 6 — 22 Uhr

Bild 2:

Beurteilungspegel
nach RLS-90 / Schall 03

for den

Nachtzeitraum 22 — 6 Uhr

T
5440700

T
5440700




Proiek:  Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide III" Anlage ‘1
in 75059 Zaisenhausen 4-2
Schallimmissionsuntersuchungen im Bebauungsplanverfahren aupnysi
Untersuchung C: Bewertung der Gerduscheinwirkungen des StraBen- Bericht vom:
/Schienenverkehrs auf das Plangebiet nach DIN 18005 19.01.2018
W&W Bauphysik GbR
. : Wi talstraBe 65
Darstellung: Beudellungspgge! nach der RLS-90 / Schall 03 ‘ Bericht-Nr.: 71'355; I?eztr:nbeoch
fur Gerduscheinwirkungen des Strafen- und Schienenverkehrs 2017-047/C
Tel:  07195/950364/65
. iter: ax: 66
Zeitraum:  Tageszeitraum 6 — 22 Uhr und Nachtzeitraum 22 — 6 Uhr Mafsfcb: Sachbearbeiter: | mail@wbaoptyskde
L”g?;fsmns' Prognoseansatz +7 m Gber Gelénde (mittlere Geschosse) 1: 5.000 Wertenauer
Bild 1:

Beurteilungspegel
nach RLS-90 / Schall 03

for den

Tageszeitraum 6 — 22 Uhr

Bild 2:

Beurteilungspegel
nach RLS-90 / Schall 03

for den

Nachtzeitraum 22 — 6 Uhr




Proiek: - Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide III" Anlage ‘1
in 75059 Zaisenhausen 4-3 .
Schallimmissionsuntersuchungen im Bebauungsplanverfahren aupnysi
Untersuchung C: Bewertung der Gerduscheinwirkungen des StraBen- Bericht vom:
/Schienenverkehrs auf das Plangebiet nach DIN 18005 19.01.2018
W&W Bauphysik GbR
Darstellung: Beurteilungspgge! nach der RLS-90 / Schall 03 ‘ Berichi-Nr.: \;ﬂlgss;ff;i::fsoiﬁ
fur Gerduscheinwirkungen des Strafen- und Schienenverkehrs 2017-047/C
Tel:  07195/950364/65
Zeitraum:  Tageszeitraum 6 — 22 Uhr und Nachtzeitraum 22 — 6 Uhr Mafsfcb: Sachbearbeiter: | mail@wbaoptyskde
L”g?eifm"s' Prognoseansatz +11 m Uber Geldnde (oberes Geschoss) 1: 5.000 Wertenauer
Bild 1:

Beurteilungspegel
nach RLS-90 / Schall 03

for den

Tageszeitraum 6 — 22 Uhr

Bild 2:

Beurteilungspegel
nach RLS-90 / Schall 03

for den

Nachtzeitraum 22 — 6 Uhr

T
5440700

T
5440700




Proiek: - Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide III" Anlage “!
in 75059 Zaisenhausen S-1
Schallimmissionsuntersuchungen im Bebauungsplanverfahren BUUP Vel
Untersuchung C: Bewertung der Gerduscheinwirkungen des StraBen- Bericht vom:
/Schienenverkehrs auf das Plangebiet nach DIN 18005 19.01.2018
) W&W Bauphysik GbR
Darstellung: Lﬁrmpegelbereiche nach DIN 4109 Bericht-Nr.: Wiesentalstraf3e 65
fur Gerduscheinwirkungen des Straflen- und Schienenverkehrs 71397 Leutenbach
. . . 2017-047/C
sowie ergéinzend der Gewerbebetriebe
Tel:  07195/950364/65
Situation:  ohne aktive LérmschutzmafBnahme Maostab: Sachbearbeiter: | T eilGwabouphralk.do
L”,;E";:s““s' Prognoseansatz +3 m Gber Geldnde (unteres Geschoss) 1: 5.000 Wertenauer
Bild 1: | aa3ree _
Ldrmpegelbereiche DIN 4109 : /‘ —
ohne Bebauung im Plangebiet Ny * 2

Ermittelt for die
Geréuscheinwirkungen des
StraBen- und Schienenverkehrs

nach DI 4109

C1n
[
. v
. v
. v

Bild 2:
Larmpegelbereiche DIN 4109
ohne Bebauung im Plangebiet

Ermittelt for die
Geréuscheinwirkungen des
StraBen- und Schienenverkehrs
und

der Gewerbebetriebe

bei Auslastung der zul@ssigen
Immissionsrichtwerte der TA Larm |

T
5440700




Proiek: - Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide III" Anlage “!
in 75059 Zaisenhausen 3-2
Schallimmissionsuntersuchungen im Bebauungsplanverfahren BUUP Vel
Untersuchung C: Bewertung der Gerduscheinwirkungen des StraBen- Bericht vom:
/Schienenverkehrs auf das Plangebiet nach DIN 18005 19.01.2018
) W&W Bauphysik GbR
Darstellung: Lﬁrmpegelbereiche nach DIN 4109 Bericht-Nr.: Wiesentalstraf3e 65
fur Gerduscheinwirkungen des Straflen- und Schienenverkehrs 71397 Leutenbach
. . . 2017-047/C
sowie ergéinzend der Gewerbebetriebe
Tel:  07195/950364/65
Situation:  ohne aktive LérmschutzmafBnahme Maostab: Sachbearbeiter: | T eilGwabouphralk.do
L’T;E";f5i°“s' Prognoseansatz +7 m Gber Gelénde (mittlere Geschosse) 1: 5.000 Wertenauer
Bild 1: 3485700 Jan5E00
Ldrmpegelbereiche DIN 4109 S e /‘ ~
ohne Bebauung im Plangebiet £ >
b "‘-‘-‘-""H-\.

Ermittelt for die
Geréuscheinwirkungen des
StraBen- und Schienenverkehrs

Bild 2:
Larmpegelbereiche DIN 4109
ohne Bebauung im Plangebiet

Ermittelt for die
Geréuscheinwirkungen des
Straflen- und Schienenverkehrs
und

der Gewerbebetriebe

bei Auslastung der zuléssigen

Immissionsrichtwerte der TA Larm |

T
5440700

Liwmpagedbareiche

nach DI 4109

1

==

. v
. v
. Vi

T
5440700

1485700

(TS




Proiek: - Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide III" Anlage “!
in 75059 Zaisenhausen 3-3
Schallimmissionsuntersuchungen im Bebauungsplanverfahren BUUP Vel
Untersuchung C: Bewertung der Gerduscheinwirkungen des StraBen- Bericht vom:
/Schienenverkehrs auf das Plangebiet nach DIN 18005 19.01.2018
) W&W Bauphysik GbR
Darstellung: Lﬁrmpegelbereiche nach DIN 4109 Bericht-Nr.: Wiesentalstraf3e 65
fur Gerduscheinwirkungen des Straflen- und Schienenverkehrs 71397 Leutenbach
. .. . 2017-047/C
sowie ergdnzend der Gewerbebetriebe
Tel:  07195/950364/65
Situation:  ohne aktive LérmschutzmafBnahme Mafstab: Sachbearbeiter: | T eilGwabouphralk.do
L”,;E";:s““s' Prognoseansatz +11 m Uber Gelédnde (oberes Geschoss) 1: 5.000 Wertenauer
Bild 1: 2485700 2anm00
Ldrmpegelbereiche DIN 4109 S e /‘ ~
ohne Bebauung im Plangebiet £ *
b "‘-‘-‘-""‘-\-\.

Ermittelt for die
Geréuscheinwirkungen des
StraBen- und Schienenverkehrs

T
5440700

Liwmpagedbareiche
nach DI 4109

C1n
[
e L
. v
. v

Bild 2:
Larmpegelbereiche DIN 4109
ohne Bebauung im Plangebiet

Ermittelt for die
Geré&uscheinwirkungen des
StraBen- und Schienenverkehrs
und

der Gewerbebetriebe

bei Auslastung der zul@ssigen
Immissionsrichtwerte der TA Larm |

T
5440700




Proiek: - Bebauungsplan "Gewerbegebiet Flurscheide III"

in 75059 Zaisenhausen
Schallimmissionsuntersuchungen im Bebauungsplanverfahren

Anlage

6

Untersuchung C: Bewertung der Gerduscheinwirkungen des Straf3en- Bericht vom:
/Schienenverkehrs auf das Plangebiet nach DIN 18005 19.01.2018

Darstellung:  L&rmpegelbereiche nach DIN 4109 Bericht-Nr.:
fur Gerauscheinwirkungen des Straflen- und Schienenverkehrs 2017-047/C

mit Bericksichtigung der Gewerbebetriebe

il 4

W&W Bauphysik GbR
WiesentalstraBBe 65
71397 Leutenbach

Tel.: 07195/950364/65

o . . M : h ier: | Fox: 07195/950366
Situation:  ohne aktive LérmschutzmafBnahme afistab Sachbearbeter: | o mail@waboophydk.de
Immissions-  Ermittelt aus Max-Werten der Anlagen 5-1 bis 5-3
héhe: . . . :
Hinweis: Grundlage fur Festsetzungen und 1: 3.000 Wertenauer
Kennzeichnungen im Bebauungsplan

Bild 1: Larmpegelbereiche DIN 4109 ohne Bebauung im Plangebiet

Ermittelt fir die Gerduscheinwirkungen des StraBBen- und Schienenverkehrs

und der Gewerbebetriebe bei Auslastung der zuldssigen Immissionsrichtwerte der TA Larm
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S440EN0
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Zuordnung: Lérmpegelbereich maBgeblicher Beurteilungspegel
AuBBenlérmpegel
| bis 55 dB(A) bis 52 dB(A)
Il 56 bis 60 dB(A) 53 bis 57 dB(A)
1 61 bis 65 dB(A) 58 bis 62 dB(A)
v 66 bis 70 dB(A) 63 bis 67 dB(A)
\Y 71 bis 75 dB(A) 68 bis 72 dB(A)




